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1. ROZSAH PROJEKTU

1) Analyza podkladul, posouzeni stavajiciho reseni
migrace ryb pres tri stupne na Kamenici

m Jez v Tiché soutésce,
m Jez v Divoké soutésce,
m Jez na Dolskem mlyne

2) Navrh technickeho reseni

3) Ekonomicke zhodnoceni






JEZ V TICHE SOUTESCE

Stavajici reseni v podobe sterbinoveho RP je
vhodnym opatrenim, nutno nasleduijici
modifikace

1) utésneni jezu

2) zmena podelneho profilu RP

3) doplneni o navadeci prah na vstupu
4) doplnéni o kaskadu stupnu



JEZ V TICHE SOUTESCE

Navrzené varianty
Technicky rybi prechod
jednosterbinovy v nerezovem zlabu
Jednotlive varianty se lisi délkou
trasy a sklonem.
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V DIVOKE SOUTESCE

Stavajici reseni v podobe sterbinoveho RP je
vhodnym opatrenim, nutno nasledujici modifikace
1) utésneni jezu

2) zmena podelneho profilu RP, prodlouzeni trasy
smerem do podjezi a nadjezi

3) doplneni o navadeci prah na vstupu

4) doplnéni o kaskadu stupnu



JEZ V DIVOKE SOUTESCE

Navrzene reseni
Technicky rybi prechod

jednosterbinovy v nerezovem zlabu v celé
délce trasy

Parametry rybiho prechodu ve stavajici trase
nevyhovuji
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JEZ NA DOLSKEM MLYNE

Jez je za stavajiciho stavu poSkozeny a migracne
castecne prostupny, je doporuceno nasleduijici:
1) ponechat samovolné renaturaci

2) je nutné zajistit po pravni strance je z je
soucasti kulturni pamatky ,Dolsky mlyn® pod
ochrannou zakona €. 20/1987 Sb. o pamatkové
peci






EKONOMICKE POSOUZENI
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DOPORUCENI DALSIHO POSTUPU

UrCeni finalniho investora

Projektova priprava

Zajisteni povoleni stavby

Zajisteni financovani

Vyber vhodneho zhotovitele se zkusenostmi v danem
oboru

Vlastni realizace stavby — po etapach v koordinaci

s dalsimi zajmy

Provereni funkce realizované stavby — zkusebni
provoz

Uvedeni do plného provozu s jasne definovanymi
podminkami pro udrzbu manipulaci a soubeh vsech
zajmu v dané lokalité



DISKUZE

Vysledné varianty reseni
Pristup na staveniste
Investor



