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Podpora migrace lososa obecneho
PR Pavlinino udoli,
Chribska ' Kamenicé




dez Pavlinino udoli — technicke paramet&’

Pevny jez Sikmy,
Konstruk¢ni vySka 2 m,
Délka jezu 10 m,

Odbér pro nahon MVN Pavlina
na LB

Na PB umistén stavajici RP s
délicimi prepazkami

Omezeni umistenou lavkou a
stavajici turistickou stezkou

Ugelem VD je zaijisténi odbéru



Varianta 1 Balvanity skluz v celé Sifi koryta
Varianta 2a Bypass v nové prodlouzené trase
Varianta 2b Bypass v trase stavajiciho RP

Vysledné doporucené reseni - varianta 1




Parametry technického reseni Q’

Zakladni geometrické rozméry:

Celkovy vyskovy spad H (m) 2,42
Navrhovy prutok skluzem pfi hl. 1 m (m3.s-1) 17
Celkovy podélny sklon skluzu 1:25,8
Délka skluzu (m) 62,5
Sitka koryta (m) 9
Kyneta:

Délka kynety (m) 96,8
Celkovy podélny sklon kynety 1:40
Primérna hloubka kynety (m) 0,5
Min. Sitka kynety ve dné (m) 0,5
Stredni profilova rychlost (m/s) 0,96-1,2
Navrhovy prutok kynetou (m3.s-1) 0,24-0,3



Vzorovy pricny rez Q’
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