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PRIRODY A KRAJINY

STUDIE PROVEDITELNOSH
MIGRACNIHO ZPRUCHODNENI
VODNIHO DILA STREKOV




Zadani studie N\\g

1) Posouzeni stavajiciho stavu zpruchodnéni
vodniho dila

2) Vybér vhodnych opatreni k zlepseni podminek pro
migraci ryb, posouzeni obdobnych lokalit

3) Navrh moznych variant reseni a jejich posouzeni,
vyber nejvhodnejsich reseni

Zahajeni projektu — rijen 2016
UkoncCeni projektu — brezen 2017



VD STREKOV - technické parametry QY7




VD STREKOV — Ugel N\#

Plavba — zajisteni
plavebni hloubky,
plavebni komory

VE - navrhovy prutok
3x100 m3/s

PPO - prevedeni
velkych vod

Odbéry ze zdrze



Zakladni parametry rybiho prechodu Q’

STERBINOVY RP

- vybran jako nejvhodnegjsi
* Prostorove dispozice

Zakladni geometrické rozméry:
Celkovy vyskovy spad Hrp (m)
Navrhovy prutok RP Qrp (m3.s-1)
Délka RP Lrb (m)

Sitka kanalu Brp (m)

¢ P‘fl pozadOvané dé|Ce Zajléténa Sitka kanalu vstupni &ast (m)

funkCnost a stabilita
hydraulickych parametru v
celém podélném profilu

* Na Labi jiz proverena
funkCnosti (Geesthacht), jezy

nad Strekovem

* Nejmensi riziko chyby pri

realizaci

Bazén:

Délka bazénu Lbazénu (m)

Sitka bazénu Bbazénu (m)

Min. rychlost v bazénu vbazénu (m.s-1)
Stérbina:

Sitka $térbiny B&térbiny (m)

Pocet Stérbin na prepazce: nstérbin (ks)
Minimalni hloubka vody hmin (m)
Maximalni hloubka vody hmax (m)
Rozdil hladin na Stérbiné dh (m)
Rychlost vody ve §térbiné vmax (m.s-1)

Pocet prfepazek

1,5-45
5,6

550

16

16
0,3

1,2

1,7
1,79
0,09

1,5

49



Zakladni parametry rybiho prechodu Q’




Varianty navrhu reSeni Q’

* Moznosti navrzené ve drive
zpracovanych studiich

— Rekonstrukce stavajiciho
RP

— Sbérné galerie

— Rybi komora &
— Rybi vytah
— Vyuziti male plavebni

komory

* Vysledkem je navrh nového
RP a doplnkovych opatreni



Reseni obtoku na levém brehu Q’

* Technicky proveditelné a potencionalne funkcni
reseni

* Ma limity — nutneé dale posoudit
» Maly prostor na realizaci

» Maly vliv na prevedeni velkych vod a stabilitu
jezove konstrukce

 Potencionalné dobra funkénost vzhledem k
okalizaci vstupu

 Qvlivnéni siti na brehu

* Dve moznosti vedeni trasy — zcela na brehu a
castecnée cestou soucasneho RP




Podrobne resené varianty Q’




Detail technického fedeni RP N\\g

VARIANTA 1




Detail technického reseni RP Q’

Zakladni geometrické rozméry: Hhmin Hhmax
Celkovy vyskovy spad Hrp (m) 7,5 8,55
Navrhovy priitok RP Qrp (m3.s-1) 3,89 6,46
Doporuéeny podélny sklon idop (-) 0,05 0,05
Celkovy podélny sklon 1:62,7 1:55
Délka RP Lrb (m) 492 492
délka konstrukce (m) 116 116
Délka vtokové casti (vystupu) Lvtok (m) 10 10
Sifka kanalu Brp (m) 4 4
Bazén:

Délka bazénu Lbazénu (m) 6 6
Sitka bazénu Bbazénu (m) 4 4
Stredni rychlost v bazénu vbazénu (m.s-1) 0,54 0,58
Stérbina:

Sitka stérbiny Bstérbiny (m) 1 1
Pocet stérbin na prepazce: nstérbin (ks) 2 2
Minimalni hloubka vody hmin (m) 1,8 2,8
Maximalini hloubka vody hmax (m) 1,92 2,94
Rozdil hladin na stérbiné dh (m) 0,12 0,14
Rychlost vody ve stérbiné vmax (m.s-1) 1,08 1,15
pocet prepazek 63 63



Detail technického fedeni RP N\\g

VARIANTA 2




Detail technického reseni RP Q’

Zakladni geometrické rozméry: Hhmin Hhmax
Celkovy vy$kovy spad Hrp (m) 7,5 8,55
Navrhovy pritok RP Qrp (m3.s-1) 3,19 5,68
Doporuéeny podélny sklon idop (-) 0,05 0,05
Celkovy podélny sklon 1:68,7 1:60,2
Délka RP Lrb (m) 537 537
Délka vtokové €asti (vystupu) Lvtok (m) 8 8
Sitka kanalu Brp (m) 5 5
Bazén:
Délka bazénu Lbazénu (m) 6 6
Sitka bazénu Bbazénu (m) 5 5
0,43 0,45
Stredni rychlost v bazénu vbazénu (m.s-1)
Stérbina:
Sitka $térbiny Bstérbiny (m) 1 1
Pocet Stérbin na prepazce: nstérbin (ks) 2 2
Minimalni hloubka vody hmin (m) 1,5 2,5
Maximalni hloubka vody hmax (m) 1,62 2,63
Rozdil hladin na $térbiné dh (m) 0,12 0,13
Rychlost vody ve $térbiné vmax (m.s-1) 1,06 1,14

I pocet prepazek 65 65 _



Detail technického fedeni RP N\\g

VARIANTA 3




Detail technického reseni RP Q’

Zakladni geometrické rozméry: Hhmin Hhmax
Celkovy vyskovy spad Hrp (m) 7,5 8,55
Navrhovy priitok RP Qrp (m3.s-1) 2,24 3,99
Doporuéeny podélny sklon idop (-) 0,05 0,05
Celkovy podélny sklon 1:59,1 1:51,8
Délka RP Lrb (m) 465 465
Délka vtokové casti (vystupu) Lvtok (m) 46 46
Sitka kanalu Brp (m) 3 3
Bazén:

Délka bazénu Lbazénu (m) 6 6
Sitka bazénu Bbazénu (m) 3 3
Stredni rychlost v bazénu vbazénu (m.s-1) 0,50 0,53
Stérbina:

Sitka $térbiny Bstérbiny (m) 0,75 0,75
Pocet stérbin na prepazce: nstérbin (ks) 2 2
Minimalni hloubka vody hmin (m) 1,5 25
Maximaini hloubka vody hmax (m) 1,60 2,62
Rozdil hladin na stérbiné dh (m) 0,10 0,12
Rychlost vody ve stérbiné vmax (m.s-1) 1,00 1,06
pocet prepazek 74 74



Hydrotechnické posouzeni Q’




Hydrotechnické posouzeni N\#
1 Q355d =56,2md/s RP5,3%=3,0md/s




Hydrotechnické posouzeni N\#
-2 Q355d =56,2m%s RP 10 % = 5,6 m3/s




Hydrotechnické posouzeni Q’

-3 Qprum =200 m3/s RP 5% =10 m3/s




Hydrotechnické posouzeni Q’

4 QA =200 m3/s RP 10 % = 20 m3/s




Hydrotechnické posouzeni Q’

5 Q30d =660 m3/s RP 2% =13,2 md/s




Hydrotechnické posouzeni Q’

6 Q30d =660 m3/s RP 4 % = 25,1 md/s




Hydrotechnické posouzeni — 3D model QQ

konstrukce Ramp

RYCHLOSTNI POLE VE STREDNI HLOUBCE

RYCHLOSTNI POLE V PRICNYCH REZECH
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DALSI UPRAVY
PRO ZLEPSENI
HYDRAULICKYCH
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Zajisteni pridatneho proudu Q’

Venturiho trubice — pomér prutoku priblizné 1/8
— Ztraty na vyrobe MVE

* Doplnkové potrubi s turbinou
— VyuZziti pratokd nad 300 m3/s
— Minimalizace ztrat VE

— Dle odhadu kratka navratnost investice 15-6 let dle irﬁtokﬁi
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